
DN X V D S Peso /Weight (Kg)

DN 40/50   14x14 15x15 71 17,3 2,52

DN 65/80 18x18 19x19 85 19,3 3,14

DN 100-150 18X18 19X19 115 22,3 3,86

DN 175/200 25X25 26X26 115 27,3 4,05

DN 250/300 25X25 26X26 115 32,3 4,07

DIMENSIONI /DIMENSIONS

POS. DESCRIZIONE MATERIALE

1 ASTA ACCIAIO ZINCATO ST37.2

2 MANICOTTO GJS 400.15 ZINCATO

3 TUBO RIPARATORE PVC

4 CAMPANA PEAD - PVC

5 ANELLO SUPERIORE PVC

6 CAPPELLOTTO GJS 400.15 ZINCATO

7 VITE DI FISSAGGIO SUPERIORE ACCIAIO 8.8 ZINCATO

POS. DENOMINATION MATERIAL

1 STEM STAINLESS STEEL ZINCED ST37.2

2 SLEEVE EN GJS-400-15 ZINCED

3 TUBE PVC

4 BELL PEAD - PVC

5 ALLEN BOLT PVC

6 BONNET EN GJS-400-15 ZINCED

7 FIXING SCREW STAINLESS STEEL 8.8 ZINCED
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Accessorio sottosuolo fisso 
di manovra per saracinesche

Fixed gate valve accessories

FIG.  100
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