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POS. DESCRIZIONE MATERIALE

1 ASTA ACCIAIO ZINCATO ST37.2

3 TUBO RIPARATORE PVC

2 GUIDA DELL'ALBERO E MANICOTTO GJS-40-15 

POS. DENOMINATION MATERIALS

1 STEM ACCIAIO ZINCATO ST37.2

3 TUBE PVC

2 GUIDE SHAFT AND SLEEVE GJS-40-15 

MATERIALI

MATERIALS

DN ALTEZZA /HEIGHT (L) PESO /WEIGHT Kg

A 1,0 - 1,5 3,57

40/50 B 1,25 - 1,8 4,11

C 1,5 - 2,0 4,55

A 1,0 - 1,5 4,48

65/80 B 1,25 - 1,8 5,25

C 1,5 - 2,0 5,79

A 1,0 - 1,5 4,31

100/150 B 1,25 - 1,8 5,11

C 1,5 - 2,0 5,65

A 1,0 - 1,5 6,08

175/200 B 1,25 - 1,8 7,22

C 1,5 - 2,0 7,97

A 1,0 - 1,5 6,20

250/300 B 1,25 - 1,8 7,33

C 1,5 - 2,0 8,09

A 1,0 - 1,5 9,29

400/450 B 1,25 - 1,8 12,10

C 1,5 - 2,0 13,50

A - -

500/700 B 1,25 - 1,8 22,30

C 1,5 - 2,0 25,70

DIMENSIONI /DIMENSIONS

L

Accessorio sottosuolo telescopico

Telescopic underground equipment
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