Saracinesca a corpo ovale in acciaio
ITAUANA YALVOLE INDUSTRIAU TORINC Vi intema Fs

Pradusione e vendita apparecchiatire idrauliche e industrial Carbon steel gate valve oval body non-ri-
sing stem F5

PN: 25
DN: 40-600

« MATERIALI
T POS. | DENOMINAZIONE MATERIALE

1 CORPO ACCIAIO GP 240 GH

2 COPERCHIO ACCIAIO GP 240 GH

3 CUNEO ACCIAIO GP 240 GH

4 STELO DI MANOVRA ACCIAIO INOX X10 Cr13

- 5 SEDIDITENUTA ACCIAIO INOX X10 Cr13
MATERIALS
Al 1 - POS.  DENOMINATION MATERIAL

1 BODY STEEL GP 240 GH

2 BONNET STEEL GP 240 GH

3 WEDGE STEEL GP 240 GH

— . 4 STEM STAINLESS STEEL X10 Cr13
5 | SEAT STAINLESS STEEL X10 Cr13
DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS
Foratura flange )
DN » L H* PN D I* Peso /Weight Kg
Drilling flanges

40 PN16 240 340 16 150 178 17
50 PN16 250 400 16 165 229 28
65 PN16 270 460 16 185 229 34
80 PN16 280 550 16 200 254 45
100 PN16 300 620 16 220 254 55
125 PN16 325 730 16 250 305 76
150 PN16 350 815 16 285 356 108
200 PN16 400 1030 16 340 356 155
250 PN16 450 1310 16 395 406 226
300 PN16 500 1460 16 445 508 340
350 PN16 550 1655 16 505 559 485
400 PN16 600 1865 16 565 559 656
450 PN16 650 2090 16 640 660 745
500 PN16 700 2240 16 670 660 970
600 PN16 800 2660 16 780 762 1350

H*-V* = Quote indicative /Indicative dimensions



