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Saracinesca a corpo cilindrico in acciaio
vite interna F7 

Carbon steel gate valve cylindrical body
non-rising stem F7

FIG. 33

PN 40

SARACINESCHE TENUTA METALLICA IN ACCIAIO FUSO
GATE VALVES METALLIC SEAT IN CARBON STEEL GP 240

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE

1 CORPO ACCIAIO GP 240 GH

2 COPERCHIO ACCIAIO GP 240 GH

3 CUNEO ACCIAIO GP 240 GH

4 STELO DI MANOVRA ACCIAIO INOX X10 Cr13

5 SEDI DI TENUTA ACCIAIO INOX X10 Cr13

POS. DENOMINATION MATERIAL

1 BODY STEEL GP 240 GH

2 BONNET STEEL GP 240 GH

3 WEDGE STEEL GP 240 GH

4 STEM STAINLESS STEEL X10 Cr13

5 SEAT STAINLESS STEEL X10 Cr13

MATERIALI

MATERIALS

DN
Foratura flange 

Drilling flanges
L H* PN D V* Peso /Weight Kg

40 PN40 240 260 40 150 178 20

50 PN40 250 330 40 165 229 32

65 PN40 290 360 40 185 229 38

80 PN40 310 380 40 200 254 49

100 PN40 350 385 40 235 254 72

125 PN40 400 505 40 270 356 110

150 PN40 450 520 40 300 356 130

200 PN40 550 620 40 375 356 212

250 PN40 650 750 40 450 508 339

300 PN40 750 1000 40 515 559 525

350 PN40 850 1250 40 580 660 750

400 PN40 950 1360 40 660 660 1223

450 PN40 1050 1650 40 685 660 1820

500 PN40 1150 1750 40 755 762 2100

600 PN40 1350 1800 40 890 838 3120

DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS

H*-V* = Quote indicative /Indicative dimensions
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AC.MO S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo. E’ proibito l’uso non autorizzato delle specifiche tecniche.
AC.MO S.p.A. reserves the right to modify the specifications and data contained in this catalogue, even without prior notice, in order to improve its quality standards. Non authorized use is forbidden.

Saracinesca a corpo cilindrico in acciaio 
vite interna F7

Carbon steel gate valve cylindrical body 
non-rising stem F7

PN: 40
DN: 40-600


