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Saracinesca a corpo cilindrico in acciaio
vite esterna F7 

Carbon steel gate valve cylindrical body
rising stem F7

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE

1 CORPO ACCIAIO GP 240 GH

2 COPERCHIO ACCIAIO GP 240 GH

3 CUNEO ACCIAIO GP 240 GH

4 STELO DI MANOVRA ACCIAIO INOX X10 Cr13

5 SEDI DI TENUTA ACCIAIO INOX X10 Cr13

POS. DENOMINATION MATERIAL

1 BODY STEEL GP 240 GH

2 BONNET STEEL GP 240 GH

3 WEDGE STEEL GP 240 GH

4 STEM STAINLESS STEEL X10 Cr13

5 SEAT STAINLESS STEEL X10 Cr13

MATERIALI

MATERIALS

DN
Foratura flange 

Drilling flanges
L H* PN D V* Peso /Weight Kg

40 PN100 240 450 100 170 220 33

50 PN100 250 480 100 195 220 42

65 PN100 290 500 100 220 220 70

80 PN100 310 570 100 230 254 80

100 PN100 350 675 100 265 305 133

125 PN100 400 830 100 315 356 211

150 PN100 450 900 100 355 356 271

200 PN100 550 1075 100 430 508 513

250 PN100 650 1350 100 505 559 743

300 PN100 750 1560 100 585 559 1030

350 PN100 850 1690 100 655 660 1540

400 PN100 950 2030 100 715 660 1915

450 PN100 1050 2450 100 715 762 2759

500 PN100 1150 2530 100 870 838 3349

600 PN100 1350 2900 100 930 838 6054

DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS
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H*-V* = Quote indicative /Indicative dimensions
700 PN100 1550 3590 100 1045 900 7799

FIG. �6

PN �00

SARACINESCHE TENUTA METALLICA IN ACCIAIO FUSO
GATE VALVES METALLIC SEAT IN CARBON STEEL GP 240
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