
Contatore tipo Woltmann per acqua 
potabile mulinello elicoidale

Watermeter type Woltmann for potable 
water with helicoidal whirling arm

PN: 10-16
DN: 50-500
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CONTATORI PER ACQUA POTABILE TIPO WOLTMANN
WATERMETERS FOR POTABLE WATER WOLTMANN TYPE

AC.MO S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo. E’ proibito l’uso non autorizzato delle specifiche tecniche.
AC.MO S.p.A. reserves the right to modify the specifications and data contained in this catalogue, even without prior notice, in order to improve its quality standards. Non authorized use is forbidden.
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Nota /Note: Per l`installazione dei contatori e` da prevedere un tratto rettilineo di tubazione sia a monte che a valle di lunghezza almeno pari a 10 volte il diametro nominale del contatore.
                  Watermeters intallation must be provided by piping linear line both upstream and downstream of lenght at least equal 10 times nominal diameter of watermeter.

FIG. 700
Contatore tipo Woltmann per acqua potabile
mulinello elicoidale,
Watermeter type Woltmann for potable water
with helicoidal whirling arm PN 10-16

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO CLASSE B /DIMENSIONING AND USE CLASS B

DN L H
Peso /Weight 

Kg
Qmax Qn Qt Qmin

Perdita di carico 
/Load loss coefficient

Lettura 
/Reading 

MIN

Lettura 
/Reading 

MAX

Sensibilità 
/Sensibility

50 200 235 12,4 30 15 3 0,45 < 0.2 1 106 0,2

65 200 235 13,8 50 25 5 0,75 < 0.2 1 106 0,3

80 225 255 16 80 40 8 1,2 < 0.2 1 106 0,3

100 250 265 18 120 60 12 1,8 < 0.2 1 106 0,4

125 250 265 22 120 60 12 1,8 < 0.2 1 106 0,4

150 300 325 38 300 150 30 4,5 < 0.2 10 107 1,4

200 350 352 53,1 500 250 50 7,5 < 0.2 10 107 1,6

250 450 470 94,8 800 400 80 12 < 0.2 10 108 3

300 500 495 115 1200 600 120 18 < 0.2 10 108 9

400 600 640 187 2000 1000 200 30 < 0.2 10 108 16

500 800 750 256 3000 1500 300 45 < 0.2 10 108 20

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO /LOAD LOSS DIAGRAMS
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