
Tubo Venturi normale corto a camere 
anulari in acciaio

Normal short Venturi tube with annular 
steel chambers

PN: 10-16
DN: 500-1200
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FIG. 600-601-602

PN 10-16

Tubo Venturi normale corto a camere 
anulari in acciaio
Normal short Venturi tube with annular steel 
chambers

DN D
DE

FORATURA FLANGE /DRILLING FLANGES

K Nr. FORI /Nr. HOLES f

PN6 10 16 25 PN6 10 16 25 PN6 10 16 25 PN6 10 16 25

50 50 140 165 165 165 110 125 125 125 4 4 4 4 14 18 18 18

65 65 160 185 185 185 130 145 145 145 4 4 4 8 14 18 18 18

80 80 190 200 200 200 150 160 160 160 4 4 8 8 18 18 18 18

100 100 210 220 220 235 170 180 180 190 4 8 8 8 18 18 18 22

125 125 240 250 250 270 200 210 210 220 8 8 8 8 18 18 18 25

150 150 265 285 285 300 225 240 240 250 8 8 8 8 18 22 22 25

200 200 320 340 340 360 280 295 295 310 8 8 12 12 18 23 23 27

250 250 375 395 405 425 335 350 355 370 12 12 12 12 18 23 27 30

300 300 440 445 460 485 395 400 410 430 12 12 12 16 23 23 27 30

350 350 490 505 520 555 445 460 470 490 12 16 16 16 23 23 27 33

400 400 540 565 580 620 495 515 525 550 16 16 16 16 23 27 30 36

500 500 645 670 715 730 600 620 650 660 20 20 20 20 23 27 33 36

600 600 755 780 840 - 705 725 770 - 20 20 20 - 27 30 36 -

700 700 860 895 910 - 810 840 840 - 24 24 24 - 27 30 36 -

800 800 975 1015 1025 - 920 950 950 - 24 24 24 - 30 33 39 -

900 900 1075 1115 1125 - 1020 1050 1050 - 24 28 28 - 30 33 39 -

1000 1000 1175 1230 1255 - 1120 1160 1170 - 28 28 28 - 30 36 42 -

1200 1200 1405 1455 - - 1340 1380 - - 32 32 - - 33 39 - -

DIMENSIONI  D’INGOMBRO /DIMENSIONS

Diametro /Diameter (mm) 50 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Lunghezza /Lenght (mm) 200 225 250 275 300 325 350 400 450 500 550

Peso /Weight (kg) 10 15 20 30 35 50 55 85 95 125 135

Diametro /Diameter (mm) 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

Lunghezza /Lenght (mm) 625 700 750 800 850 900 1000 1200 1400 1600 1800

Peso /Weight (kg) (min) 80 95 110 140 170 185 230 380 480 600 900

(max) 100 130 200 230 280 315 340 600 760 970 1500

Diametro /Diameter (mm)) 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500

Lunghezza /Lenght (mm) 2000 2100 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 4000

Peso /Weight (kg)             
               

(min) 1200 1350 1500 1900 2300 2500 2800 3500 4300 5100 6100

(max) 2000 2500 2800 3500 4600 5000 5600 7000 8600 10000 12200
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PRESSURE ORIFICE


