
Contatore tipo Woltmann per acqua irrigua 
mulinello elicoidale, autopulente

Irrigation Watermeter type Woltmann
with helicoidal whirling arm, self-cleaning

PN: 10-16
DN: 50-300

Technical Sheet Rev.00 it-en 03/2007 sezione 6 sistemi di misura  section 6 flow rate measuring systems
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CONTATORI PER ACQUA IRRIGUA TIPO WOLTMANN
IRRIGATION WATERMETERS  TYPE WOLTMANN

AC.MO S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo. E’ proibito l’uso non autorizzato delle specifiche tecniche.
AC.MO S.p.A. reserves the right to modify the specifications and data contained in this catalogue, even without prior notice, in order to improve its quality standards. Non authorized use is forbidden.
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FIG. 701

PN 10-16

Contatore tipo Woltmann per acqua irrigua
mulinello elicoidale, autopulente
Irrigation Watermeter type Woltmann
with helicoidal whirling arm, self-cleaning

DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS

DN L PESO /WEIGHT (Kg)

50 250 12

80 300 14

100 370 17

125 400 22

150 450 30

200 500 50

250 600 60

300 600 68

CARATTERISTICHE IDRAULICHE /HYDRAULIC DIMENSIONS

DN Q min l/s Q nom l/s Q max l/s

50 1,5 5 9

80 2 8 17

100 2,5 15 30

125 3 15 30

150 4,5 35 70

200 6 60 110

250 12 400 800

300 18 600 1000

MATERIALI

POS DENOMINAZIONE MATERIALI

1 CORPO EN GJS-400-15

2 VITERIA ACCIAIO INOX AISI 304

3 ELICA ABS

4 ALBERO DI TRASMISSIONE ACCIAIO INOX AISI 304

5 CAVO DEL REED -

NOTE /NOTES:

Precisione: errore max. ±5% su tutto il campo di funzionamento
Lettura max: 999.999 mc
Precision: error max. ±5% all range operation
Reading max: 999.999 mc

MATERIALS

POS DENOMINATION MATERIALS

1 BODY EN GJS-400-15

2 BOLTS AND NUTS STAINLESS STEEL AISI 304

3 ELICA ABS

4 TRANSMISSION STEM STAINLESS STEEL AISI 304

5 CABLE REED -

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO /HEADLOSS DIAGRAMS
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Nota /Note: Per l`installazione dei contatori e` da prevedere un tratto rettilineo di tubazione sia a monte che a valle di lunghezza almeno pari a 10 volte il diametro nominale del contatore.
                  Watermeters intallation must be provided by piping linear line both upstream and downstream of lenght at least equal 10 times nominal diameter of watermeter.


