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a c q u a - w a t e r

VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA COPERTA   
SAFETY VALVE ANGLE TYPE

AC.MO S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo. E’ proibito l’uso non autorizzato delle specifiche tecniche.
AC.MO S.p.A. reserves the right to modify the specifications and data contained in this catalogue, even without prior notice, in order to improve its quality standards. Non authorized use is forbidden.
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FIG. 451Valvola di sicurezza a molla aperta
a squadra a scarico convogliato 
Safety valve angle type

PN 16-25

MATERIALI

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE

1 CORPO GHISA EN GJL-250, GP240

2 CAPPELLO GHISA EN GJL-250, GP240

3 OTTURATORE < DN25 ACC. X15 C13 UNI 
4047
>DN40 ACC. AQ42 + ACC. INOX

4 SEDE DI TENUTA ACC. X8 CN1910 UNI 4047

5a ALBERO OTTURATORE ACC. X15 C13 UNI 4047

12 PRIGIONIERI ACC. A37 UNI 743

12a DADI ACC. A37 UNI 743

14 GUARNIZIONI ESENTE AMIANTO

41 STELO ACC. X15 C13 UNI 4047

42 MOLLA ACCIAIO SPECIALE

43 PIATTELLI GUIDAMOLLA ACCIAIO AQ42 UNI 743

44 PREMIMOLLA ACCIAIO  X15 C13 UNI 4047

45 DADO PREMIMOLLA ACC. AQ42 UNI 743

46 CAPPUCCIO GHISA O ALLUMINIO

47 GUIDA GHISA G20 UNI 5007

MATERIALS

POS.   DESCRIPTION   MATERIAL  

 1  BODY   CAST IRON EN GJL-250, GP240 

 2  CAP   CAST IRON EN GJL-250, GP240

 3  SHUTTER  < DN25 STEEL X15 C13 UNI 
4047  
>DN40 STEEL AQ42 + STAIN-
LESS STEEL  

 4  SEAT   STEEL X8 CN1910 UNI 4047  

 5a STEM   STEEL X15 C13 UNI 4047  

 12  LOCK   STEEL A37 UNI 743  

 12a NUTS   STEEL A37 UNI 743  

 14  PACKINGS   ASBESTOS FREE  

 41  SHAFT   STEEL X15 C13 UNI 4047  

 42  SPRING   SPECIAL STEEL  

 43  PIATTELLI GUIDAMOLLA   STEEL AQ42 UNI 743  

 44  SPRING PUSHER   STEEL X15 C13 UNI 4047  

 45  SPRING PUSHER NUT   STEEL AQ42 UNI 743  

 46  HEAD   CAST IRON OR ALUMINIUM  

 47  GUIDE   CAST IRON G20 UNI 5007
  

DIMENSONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

L 65 75 80 90 100 115 145 155 175 200 240 300

H 270 280 280 290 320 320 340 350 440 440 450 490

D - PN16 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

D - PN25 95 105 115 140 150 175 185 200 235 270 300 340
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