Giunto antivibrante in gomma EPDM,
ITAUANA VALYOLE INDUSTRIAU TORING pefiSnitilSHetdas

[Produzione e vendita apparecchiature idraulicheelindustridal Expansion rubber joint, gas threaded
ends

PN: 10
DN: 20-80
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MATERIALI MATERIALS
POS. ' DESCRIZIONE MATERIALE POS. ' DENOMINATION MATERIAL
1 ESTREMITA FILETTATE ~ GHISA MALLEABILE ZINCATA 1 THREADED ENDS GALVANIZED CAST IRON
2 MANICOTTO EPDM, NEOPRENE, NITRILE 2 SLEEVE EPDM, NEOPRENE, NITRILE RUBBER
DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS
DN Lunghezza Corsa in compressione  Corsa in allungamento  Corsa angolare Corsa laterale Peso
L Compression Lenght Lengthening Angular Lenght Lateral lenght Weight
mm mm mm mm gradi mm Kg
20 203 22 6 30 22 0,68
25 203 22 6 25 22 1,04
32 203 22 6 25 22 1,37
40 203 22 6 20 22 1,84
50 203 22 6 15 22 2,44
65 225 22 6 12 22 39
80 225 22 6 10 22 5,29



