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GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA EPDM
EXPANSION RUBBER JOINT
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Giunto antivibrante in gomma EPDM,
estremità flangiate FIG. 2110

PN 10
Expansion rubber joint,
flanged ends

DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS

DN L* øD øK n x øF
ALLUNGAMENTO MAX. 

MAX LENGHT
COMPRESSIONE MAX.
MAX COMPRESSION

CORSA LATERALE
LATERAL EXTENSION

PESO /WEIGHT 
kg

32 95 140 100 4 x 18 99 87 8 2,1

40 95 150 110 4 x 18 99 87 8 2,45

50 105 165 125 4 x 18 110 99 8 3,85

65 115 185 145 8 x 18 121 103 10 5,6

80 130 200 160 8 x 18 133 118 1 6,4

100 135 220 180 8 x 18 145 117 12 7,8

125 170 250 210 8 x 18 180 152 12 10,7

150 180 285 240 8 x 22 190 162 12 13,2

200 205 340 295 8 x 22 220 180 12 18,8

250 240 395 350 12 x 22 254 215 22 26,6

300 260 445 400 12 x22 274 235 22 37,7

350 265 505 460 16 x 22 281 240 22 54,5

400 265 565 515 16 x 26 281 240 22 76,4

450 265 615 565 20 x 26 281 240 22 76,9

500 265 670 620 20 x 26 281 240 22 77,3

600 265 780 725 20 x 30 281 240 22 79,5

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE MATERIALE

1 FLANGIA ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO

2 MANICOTTO EPDM + NYLON (NBR + NYLON)

MATERIALS

POS. DENOMINATION MATERIAL

1 FLANGES CARBON STEEL ZINCED

2 SLEEVE EPDM + NYLON (NBR + NYLON)
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