Giunto antivibrante in gomma EPDM,
ITAUANA VALYOLE INDUSTRIAU TORING peliSiiAiangiats

Produzione e vendita apparecchiature idrauliche e industriali EXPanSion rubber jOinty
flanged ends

PN: 16
DN: 32-600
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MATERIALI MATERIALS
POS. | DESCRIZIONE ~ MATERIALE POS.  DENOMINATION | MATERIAL
1 FLANGIA ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO 1 FLANGES CARBON STEEL ZINCED
2 MANICOTTO EPDM -+ NYLON (NBR + NYLON) 2 SLEEVE EPDM + NYLON (NBR + NYLON)

DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS

DN L* ) e nxoF ALLUNGAMENTO MAX. - COMPRESSIONE MAX. CORSA LATERALE  PESO /WEIGHT

MAX LENGHT MAX COMPRESSION ~ LATERAL EXTENSION kg
32 95 140 100 4x18 99 87 8 2,1
40 95 150 110 4x18 99 87 8 2,45
50 106 165 125 4x18 110 99 8 3,85
65 115 185 145 8x18 121 103 10 56
80 130 200 160 8x18 133 118 1 6,4
100 135 220 180 8x18 145 117 12 78
125 170 250 210 8x18 180 152 12 10,7
150 180 285 240 8x22 190 162 12 13,2
200 205 340 295 12x22 220 180 12 18,8
250 240 405 355 12x26 254 215 22 26,6
300 260 460 410 12x 26 274 235 22 37,7
350 265 520 470 16 x 26 281 240 22 54,5
400 265 580 525 16 x 30 281 240 22 76,4
450 265 640 585 20x 30 281 240 22 76,9
500 265 715 650 20x 33 281 240 22 73

600 265 840 770 20x 36 281 240 22 79,5



