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VALVOLE A FLUSSO AVVIATO IN ACCIAIO GP 240
CARBON STEEL GP 240 GLOBE VALVES

AC.MO S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche anche senza preavviso, al fine di un miglior standard qualitativo. E’ proibito l’uso non autorizzato delle specifiche tecniche.
AC.MO S.p.A. reserves the right to modify the specifications and data contained in this catalogue, even without prior notice, in order to improve its quality standards. Non authorized use is forbidden.
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FIG. 1064

PN 64

Valvola a flusso avviato di arresto
in Acciaio GP240
Carbon Steel GP240 globe valve

DIMENSIONI DI INGOMBRO /DIMENSIONS

DN NPS L D1 D2 n°x ø f s H
PESO /WEIGHT 

kg

15 1/2” 210 105 75 4x14 20 275 10

20 3/4” 220 130 90 4x18 20 300 14

25 1” 230 140 100 4x18 24 315 16

32 1-1/4” 250 155 110 4x22 24 345 20

40 1-1/2” 260 170 125 4x22 26 385 25

50 2” 300 180 135 4x22 26 405 32

65 2-1/2” 340 205 160 8x22 26 435 45

80 3” 380 215 170 8x22 30 450 60

100 4” 430 250 200 8x26 32 495 85

125 5” 500 295 240 8x30 34 560 130

150 6” 550 345 280 8x33 36 645 190

200 8” 650 415 345 12x36 46 525 320

250 10” 790 470 400 12x36 54 805 460

300 12” 900 530 460 16x36 62 1030 600

MATERIALI

POS DENOMINAZIONE MATERIALE

1 CORPO ACCIAIO GP240

2 COPERCHIO ACCIAIO GP240

3 DISCO ACCIAIO GP240 +13CR

4 TENUTA DISCO ACCIAIO INOX

5 TENUTA CORPO ACCIAIO INOX

6 ALBERO ACCIAIO INOX

MATERIALS

POS DENOMINATION MATERIAL

1 BODY GP240

2 COVER GP240

3 DISC GP240+13CR

4 SEAT DISC RING STAINLESS STEEL

5 SEAT BODY RING STAINLESS STEEL

6 STEM STAINLESS STEEL

CON DISCO DI REGOLAZIONE
WITH REGULATION DISC

Fig. 1064R
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